
modulWERK 5.0 | Türblatt deckenhoch | RAL 9016 weiß
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Oberflächen

Geplantes Durcheinander – mit allen Facetten der 
Natur, dafür stehen geplankte Furniere. Die Natür-
lichkeit und Wärme von echtem Holz ist bei jedem 
Furnier einzigartig. Geplankte Flächen erzeugen 
zudem durch Ihren Mix aus verschiedenen Stamm-
teilen wieder eine Harmonie, und besitzen somit eine 
höhere Authentizität als klassische Furniere. Durch 
die Vielzahl von Einzelfurnieren verlangt das Auge 
nach mehr natürlicher Schönheit, zudem erleich-
tert das lebhafte Erscheinungsbild die harmonische 
Kombination mehrerer Türen in einer Gesamtansicht. 
Echter geht nicht!

Echtholzfurnier, geplankt

Nussbaum geplankt 
quer

Risseiche natur
Räuchereiche geplankt 
quer

Eiche astig geplankt 
quer

Furnier aus Furnier – ist sicherlich die beste Beschrei-
bung für Alpi Furniere. Sogenannte Messerfurniere 
aus nachwachsendem Plantagenholz wie Pappel, Lin-
de und Ayous werden aufeinander geschichtet und 
wieder zu einem Massivholzblock verleimt. Bei dem 
Schichtaufbau können nun unterschiedlich einge-
färbte Furniere aufgelegt werden, und bestimmen da-
mit die spätere Optik des Alpi Furnier. Der Gestaltung 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. So können auch 
optisch exotische Hölzer erzeugt werden und das ga-
rantiert in gleichbleibender Qualität mit einheitlichem 
Farb- und Strukturverlauf. 

Alpi Furniere Fineline 

Alpi Ebenholz MaroAlpi Ebenholz Antra

Alpi NussbaumAlpi Eiche grau

Alpi Sandeiche fein
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Oberflächen

Mindestens 3 Lackiervorgänge – umweltschonend 
verarbeitet - dafür steht die bewährte Lackoberfläche 
von vitaDOOR. Beim ersten Arbeitsgang wird die Tür 
grundiert und bildet damit den Haftgrund für weitere 
Lackierungen. Hochmoderne Spritzroboter leisten 
den nächsten Arbeitsgang und erreichen somit eine 
geschlossene Lackfläche auf der Tür. 

Lackoberfläche

DB 703

RAL 1019 GraubeigeRAL 9016 verkehrsweiß matt

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 1001 Beige

RAL-Farbton nach Wahl

Erst durch die Endlackierung wird der hohe Quali- 
tätsanspruch erreicht, welcher sprichwörtlich als 
„ringfest“ beschrieben wird. Als bisher einziger 
Hersteller in Deutschland wird jede Lackoberfläche 
in einem Lichttunnel visuell auf alle Qualitätseigen-
schaften geprüft. Dieses Verfahren stammt aus der 
Automobilindustrie, und hat sich für vitaDOOR seit 
einigen Jahren bewährt. 
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Dem Wunsch nach Transparenz und Flächenbündigkeit erfüllt modulWERK 
mit jeweils einem Einscheibensicherheitsglas je Türseite. Das Glas wird dabei 
auf dem jeweiligen modulWERK Modell mit einer feinen Fuge verklebt. 
Folgen Sie dem Trend zur Reduktion sichtbarer Strukturen sowie einer 
formalen Integration von Designgläser in Ihrem Türenelement.

Gutes Handwerk in einer Designumgebung. Dies versprechen die dezenten 
Glasrahmen der Vido-Serie. Diese aus Naturholz gefertigten Rahmen passen 
Ihr individuelles Glasdesign in Ihre Türen ein, wie ein Bilderrahmen ihr 
Wunschbild in Ihren Räumlichkeiten.

Glas

Flächenbündige Verglasung

Vido1 und Vido2 Lichtausschnitt

FG 10 flachenbündig vido 1  
aufgelegter Rahmen

vido 2 
aufgelegter Rahmen

modulWERK 3.0 | Zarge und Türblatt in RAL 9016  
verkehrsweiß lackiert | Verglasung flächenbündig FG 10
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Beschlag

Hochwertiges Tectus-Band,  
3-dimensional verstellbar

Magnetfallenschloss –  
innovatives Schlosssystem  
mit Drückerhöhenverstellung

3 tlg. Band Edelstahl Look Edelstahl Schließblech verstellbar 

Beschlag

Abbildung Türdrücker Lissom, 
Edelstahl poliert oder Edelstahl matt

Türdrücker Lissom
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Türblatt
Stärke 60 mm
Rahmen 4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
Absperrung 10 mm HDF
Falz Gegenfalz 15 x 18 mm
Bänder / Oberfl äche Tectus 541 3d FVZ Edelstahl-Look
Einlage Spezial F / Verbundplatte
Schloß UV Magnetschloss Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfl äche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfl äche lackiert mehrschichtige PUR Handlackierung
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante leicht gefast

Zarge
Material 62 mm Aluminium Strangpressprofi l EN AW-6060 T66
Spiegelbreite 6 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech Magneteinsatz
Bandaufnahme Zarge vorgerichtet für TE 541 3d FVZ
Dichtung schwarz
Mindestwandstärke 125 mm
Oberfl äche eloxiert oder pulverbeschichtet
Verpackung kartonverpackt

Unterzarge
Material Aluminium Strangpressprofi l EN AW-6060 T66
Ausführung zerlegt auf Gehrung, Unterzarge an Deckzarge verschraubt
Oberfl äche Aluminium blank unbehandelt
Befestigung Montageanker beigefügt

Dezent und Mächtig zugleich.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend Einbausituation: Mauerwerk Einbausituation: Trockenbau, reverse öffnend Einbausituation: Trockenbau

DIN

modulWERK 1.0 benötigt
keine vergrößerten 
Wandöffnungen 
(somit auch für Renovie-
rung einsetzbar)

Unterzarge und Deckzarge 
sind im Lieferzustand
miteinander verschraubt
und werden zusammen
montiert

Die Deckzarge wird zum
Schutz vor Beschädi-
gungen während der 
Bauphase entnommen

Die Unterzarge bietet
die Schablone für den
Verputzer / Maler

Türblatt und Deckzarge 
werden montiert, 
der Maler kann den 
Wandanschluss
herstellen
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 574 699 824 949
Türfalzmaß TFM 544 669 794 919
Zargenfalzmaß ZFM 581 706 831 956
Zargendurchgangsmaß ZDM 551 676 801 926
Spiegelaußenmaß Öffnungsseite SAMÖ 593 718 843 968
Spiegelaußenmaß Schließseite SAMS 561 686 811 936
Unterzargenaußenmaß UZAM 620 745 870 995

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1972 2097 2222 2347 2472
1957 2082 2207 2332 2457
1981 2106 2231 2356 2481
1966 2091 2216 2341 2466
1987 2112 2237 2362 2487
1971 2096 2221 2346 2471
2000 2125 2250 2375 2500

Produkthinweise

60mm

DIN

Türblatt
60 mm

montage-
freundlich

keine Rissbil-
dung da 2 tlg. 
Zargensystem

wandbündig

für DIN
Öffnung

Magnet-
schloß

auch 
reverse 
öffnend

Montage-
video

Mauerwerk Trockenbau

Montagevideo
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Türblatt
Stärke 60 mm
Rahmen 4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
Absperrung 10 mm HDF
Falz Gegenfalz 11 x 18 mm
Bänder / Oberfl äche Tectus VD 1401 3d Edelstahllook
Einlage Spezial F / Verbundplatte
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfl äche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfl äche lackiert mehrschichtige Lackierung
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante eckig

Zarge
Material 40 mm Aluminium Strangpressprofi l EN AW-6060 T66
Spiegelbreite 13/24 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech Magneteinsatz
Bandaufnahme Zarge vorgerichtet für Tectus VD 1401
Dichtung schwarz
Mindestwandstärke 60 mm
Oberfl äche eloxiert oder pulverbeschichtet
Verpackung kartonverpackt

Schwebend – leicht.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend Einbausituation: Mauerwerk Einbausituation: Trockenbau, reverse öffnend Einbausituation: Trockenbau

DIN

modulWERK 1.1 benötigt
keine vergrößerten 
Wandöffnungen 
(somit auch für Renovie-
rung einsetzbar)

Die Wand und Türleibung 
wird rechtwinklig und 
lotrecht verputzt

Türblatt und Aluminium- 
Blockzarge werden 
montiert, der Maler 
kann den Wandan-
schluss herstellen
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Produkthinweise

60mm

DIN

Türblatt
60 mm

montage-
freundlich

keine Rissbil-
dung

wandbündig

für DIN
Öffnung

Magnet-
schloß

auch 
reverse 
öffnend

Montage-
video

Die Maßtabelle gilt nur als Beispielberechnung, da jede modulWERK 1.1 Tür - ohne Mehrpreis - 
für die baulich vorhandene Öffnung auf den Millimeter genau gefertigt wird.

Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 574 699 824 949
Türfalzmaß TFM 552 677 802 927
Zargenfalzmaß ZFM 582 707 832 957
Zargendurchgangsmaß ZDM 560 685 810 935
Zargenaußenmaß ZAM 608 733 858 983
Öffnung verputzt ÖP 616 741 866 991

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1973 2098 2223 2348 2473
1962 2087 2212 2337 2462
1982 2107 2232 2357 2482
1971 2096 2221 2346 2471
1996 2121 2246 2371 2496
2000 2125 2250 2375 2500

Montagevideo
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Türblatt
Stärke 40 mm
Rahmen Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte
Absperrung 3,5 mm
Falz Gegenfalz 15 x 11 mm
Bänder / Oberfl äche Tectus 240 3d Edelstahl-Look
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfl äche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfl äche lackiert mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante leicht gefast

Zarge
Material 42 mm Aluminium Strangpressprofi l EN AW-6060 T66
Spiegelbreite 18 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech Magneteinsatz
Bandaufnahme Zarge vorgerichtet für TE 240 3d
Dichtung schwarz
Mindestwandstärke 100 mm
Oberfl äche eloxiert oder pulverbeschichtet
Verpackung kartonverpackt

Unterzarge
Material Aluminium Strangpressprofi l EN AW-6060 T66
Ausführung zerlegt auf Gehrung, Unterzarge an Deckzarge verschraubt
Oberfl äche Aluminium blank unbehandelt
Befestigung Montageanker beigefügt

Verliebt in gutes Design.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend Einbausituation: Mauerwerk Einbausituation: Trockenbau, reverse öffnend Einbausituation: Trockenbau

modulWERK 2.0 benötigt
keine vergrößerten 
Wandöffnungen, verliert 
aber im Türblattaußen-
maß 35 mm (somit 
auch für Renovierung
einsetzbar)

Unterzarge und Deckzarge 
sind im Lieferzustand
miteinander verschraubt
und werden zusammen
montiert

Die Deckzarge wird zum
Schutz vor Beschädi-
gungen während der 
Bauphase entnommen

DIN

Die Unterzarge bietet
die Schablone für den
Verputzer / Maler

Türblatt und Deckzarge 
werden montiert, 
der Maler kann den 
Wandanschluss
herstellen
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 550 675 800 925
Türfalzmaß TFM 520 645 770 895
Zargenfalzmaß ZFM 556 681 806 931
Zargendurchgangsmaß ZDM 526 651 776 901
Spiegelaußenmaß Öffnungsseite SAMÖ 592 717 842 967
Spiegelaußenmaß Schließseite SAMS 562 687 812 937
Unterzargenaußenmaß UZAM 623 748 873 998

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1963 2088 2213 2338 2463
1948 2073 2198 2323 2448
1971 2096 2221 2346 2471
1956 2081 2206 2331 2456
1989 2114 2239 2364 2489
1974 2099 2224 2349 2474
2004 2129 2254 2379 2504

Produkthinweise

40mm
Türblatt
40 mm

DIN

montage-
freundlich

keine Rissbil-
dung da 2 tlg. 
Zargensystem

wandbündig

für DIN
Öffnung

auch 
reverse 
öffnend

Montage-
video

Mauerwerk Trockenbau

Magnet-
schloß

Montagevideo
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Türblatt
gefertigt nach DIN 18101
Stärke 40 mm
Rahmen Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte
Absperrung 3,5 mm
Falz stumpf
Bänder / Oberfläche Tectus 310 3d F1 silberfarbig
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfläche lackiert mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante leicht gefast

Zarge
gefertigt nach DIN 18101
Material Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter 22 mm
Stärke Bekleidung 16 mm
Bekleidungsbreite 50 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech verdecktes Magnetschließblech Edelstahl
Bandaufnahme TE 310 3d FZ-1
Dichtung weiß / schwarz / braun je nach Oberfläche
Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke 100 mm
Oberfläche Furnier aufrecht furniert, Lackierung naturplus
Oberfläche lackiert lackiert
Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

Für echte Designfreunde. 

DIN
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 584 709 834 959
Zargenfalzmaß ZFM 591 716 841 966
Zargendurchgangsmaß ZDM 569 694 819 944
Futteraußenmaß FAM 614 739 864 989
Bekleidungsaußenmaß BAM 691 816 941 1066

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1972 2097 2222 2347 2472
1981 2106 2231 2356 2481
1970 2095 2220 2345 2470
1993 2118 2243 2368 2493
2031 2156 2281 2406 2531

Produkthinweise

DIN

montage-
freundlich

für DIN
Öffnung

Magnet-
schloß

40mm
Türblatt
40 mm
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Türblatt
gefertigt nach DIN 18101
Stärke 40 mm
Rahmen 3 seitig MDF, unten Fichte
Absperrung 3,5 mm
Sonderfalz Gegenfalz 15 x 11 mm
Bänder / Oberfläche Tectus 240 3d N F2
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche lackiert mehrschichtige UV-Lackierung
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante leicht gefast

Zarge
Material Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter 22 mm
Stärke Bekleidung 16 mm
Bekleidungsbreite 65 mm
Ausführung zerlegt auf Gehrung
Schließblech verdecktes Magnetschließblech Edelstahl
Dichtung weiß
Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke 100 mm
Oberfläche Furnier aufrecht furniert
Oberfläche lackiert lackiert
Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

DIN

REVERSE 
65 mm Bekleidungsbreite)

REVERSE  65 mm Bekleidungsbreite
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 563 688 813 938
Türfalzmaß TFM 533 658 783 908
Zargenfalzmaß ZFM 569 694 819 944
Zargendurchgangsmaß* ZDM 539 664 789 914
Futteraußenmaß FAM 614 739 864 989
Bekleidungsaußenmaß BAM Ö 721 846 971 1096
auf Öffnungsseite
Bekleidungsmaß BAM S 669 794 919 1044
auf Schließseite (bündig)

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1962 2087 2212 2337 2462
1947 2072 2197 2322 2447
1970 2095 2220 2345 2470
1955 2080 2205 2330 2455
1993 2118 2243 2368 2493
2046 2171 2296 2421 2546
2020 2145 2270 2395 2520

Produkthinweise

DIN

montage-
freundlich

für DIN
Öffnung

Magnet-
schloß

40mm
Türblatt
40 mm

65 mm Bekleidungsbreite
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Türblatt
gefertigt nach DIN 18101
Stärke 40 mm
Rahmen Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte
Absperrung 3,5 mm
Falz stumpf
Bänder / Oberfläche Tectus 310 3d F1 silberfarbig
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfläche lackiert mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante leicht gefast

Zarge
gefertigt nach DIN 18101
Material Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter 22 mm
Stärke Bekleidung 14 mm
Bekleidungsbreite 50 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech verdecktes Magnetschließblech Edelstahl
Bandaufnahme TE 310 3d FZ-1
Dichtung weiß / schwarz / braun je nach Oberfläche Türblatt
Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke 130 mm
Oberfläche Furnier aufrecht furniert, Lackierung naturplus
Oberfläche lackiert lackiert
Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

Immer an der Wand lang.

DIN

Unterzarge
Material 1,5 mm Metall
Ausführung 2-teilig / vormontiert
Oberfläche grundiert bauseitige Lackierung
Befestigung Anker vormontiert / geschweißt

Hinweis: Die Unterzarge wird in Ausführung grundiert geliefert,  
daher sind Malerarbeiten im späten Sichtbereich (5 mm) erforderlich.

modulWERK 3.1 benötigt
keine vergrößerten 
Wandöffnungen (somit 
auch für Renovierung 
einsetzbar)

Die 2 tlg. Metall- 
Unterzarge wird im 
Rohbau montiert

Die Unterzarge wird  
verputzt, die Maler- 
arbeiten können folgen

Zarge und Türblatt 
können wandbündig 
montiert werden

Einbausituation: Einseitig wandbündig, wahlweise auf 
Öffnungs- oder Schließseite. 

Einbausituation: Beidseitig wandbündig, auf 
Öffnungs- und Schließseite. 
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 584 709 834 959
Zargenfalzmaß ZFM 591 716 841 966
Zargendurchgangsmaß ZDM 569 694 819 944
Futteraußenmaß FAM 614 739 864 989
Bekleidungsaußenmaß BAM 691 816 941 1066
Unterzargenaußenmaß UZAM 704 829 954 1079

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1972 2097 2222 2347 2472
1981 2106 2231 2356 2481
1970 2095 2220 2345 2470
1993 2118 2243 2368 2493
2031 2156 2281 2406 2531
2038 2163 2288 2413 2538

Produkthinweise

DIN

wandbündig

für DIN
Öffnung

Montage-
video

40mm
Türblatt
40 mm

keine Rissbil-
dung da 2 tlg. 
Zargensystem

MauerwerkMagnet-
schloß

Montagevideo
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Türblatt
gefertigt nach DIN 18101
Stärke 40 mm
Rahmen Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte
Absperrung 3,5 mm
Sonderfalz Gegenfalz 15 x 11 mm
Bänder / Oberfläche Tectus 240 3d N F2
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfl äche Furnier quer, Kanten längs
Oberfl äche lackiert mehrschichtige UV-Lackierung
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante leicht gefast

Zarge
gefertigt nach DIN 18101
Material Holzwerkstoff Sp an / MDF
Stärke Futter 22 mm
Stärke Bekleidung 13 mm
Bekleidungsbreite 65 mm
Ausführung zerlegt auf Gehrung
Schließblech verdecktes Magnetschließblech Edelstahl
Bandaufnahme Befestigungsplatte TE 240 3d N
Dichtung weiß / schwarz / braun je nach Oberfl äche Türblatt
Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke einseitig 115 mm (Fertigwandstärke inkl. Putz)
Mindestwandstärke beidseitig 130 mm (Fertigwandstärke inkl. Putz)
Oberfläche Furnier nicht möglich
Oberfläche lackiert lackiert
Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

DIN

Unterputzzarge 3.1.2 / Aluminium
Material 2 mm Aluminium
Ausführung zerlegt
Oberfl äche grundiert weiß für bauseitige Lackierung
Bodeneinstand ohne

modulWERK 3.1 benötigt
keine vergrößerten 
Wandöffnungen (somit 
auch für Renovierung 
einsetzbar)

Die 2 tlg. Metall- 
Unterzarge wird im 
Rohbau montiert

Die Unterzarge wird  
verputzt, die Maler- 
arbeiten können folgen

Zarge und Türblatt 
können wandbündig 
montiert werden

REVERSE  65 mm Bekleidungsbreite
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 563 688 813 938
Türfalzmaß TFM 533 658 783 908
Zargenfalzmaß ZFM 570 695 820 945
Zargendurchgangsmaß ZDM 540 665 790 915
Bekleidungsaußenmaß ZAM 670 795 920 1045
Unterzargenfalzmaß UFM 682 807 932 1057
Unterzargenaußenmaß UAM 713 838 963 1088

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1969 2094 2219 2344 2469
1954 2079 2204 2329 2454
1977 2102 2227 2352 2477
1962 2087 2212 2337 2462
2027 2152 2277 2402 2527
2033 2158 2283 2408 2533
2049 2174 2299 2424 2549

Produkthinweise

DIN

wandbündig

für DIN
Öffnung

Montage-
video

40mm
Türblatt
40 mm

keine Rissbil-
dung da 2 tlg. 
Zargensystem

Magnet-
schloß

Montagevideo

65 mm Bekleidungsbreite
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Türblatt
Stärke 40 mm
Rahmen 3 seitig MDF, unten Fichte
Absperrung 3,5 mm
Falz 25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche 4426 WF Edelstahloptik lose beigelegt
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche lackiert mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung mit Schlüssellochbohrung
Türblattkante ca. 2 mm Schrägkante

Zarge
gefertigt nach DIN 18101
Material Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter 22 mm
Stärke Bekleidung 16 mm
Bekleidungsbreite 65 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech Edelstahl, mit Magneteinsatz
Bandaufnahme Stahlbandtasche 3692
Bänder beim Türblatt lose
Dichtung weiß
Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke 80 mm
Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

Wissen, was weiß ist.
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 610 735 860 985
Türfalzmaß TFM 584 709 834 959
Zargenfalzmaß ZFM 591 716 841 966
Zargendurchgangsmaß ZDM 569 694 819 944
Futteraußenmaß FAM 614 739 864 989
Bekleidungsaußenmaß BAM 721 846 971 1096

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1985 2110 2235 2360 2485
1972 2097 2222 2347 2472
1981 2106 2231 2356 2481
1970 2095 2220 2345 2470
1992 2117 2242 2367 2492
2046 2171 2296 2421 2546

Produkthinweise

DIN

montage-
freundlich

für DIN
Öffnung

Flüster-
schloß

40mm
Türblatt
40 mm
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Türblatt
Stärke 40 mm
Rahmen Lack = 3 seitig MDF, unten Fichte / Furnier = umlaufend Fichte
Absperrung 3,2 mm Dünnspan
Falz 25,5 x 13 mm
Bänder / Oberfläche V 4426 WF Edelstahloptik lose beigelegt
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß UV Magnetschloß Kl. 3, Edelstahl Stulp mit Drückerhöhenverstellung
Oberfläche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Verpackung kartonverpackt
Rosettenbohrung ohne
Türblattkante FR ca. 2 mm / Aufschlagkante massiv

Zarge
gefertigt nach DIN 18101
Material Holzwerkstoff Span / MDF
Stärke Futter 22 mm
Stärke Bekleidung 16 mm
Bekleidungsbreite 65 mm
Ausführung Bausatz zerlegt auf Gehrung
Schließblech Edelstahl, mit Magneteinsatz
Bandaufnahme Stahlbandtasche V 3692
Bänder beim Türblatt lose
Dichtung weiß / schwarz / braun je nach Oberfläche Türblatt
Wanddickenausgleich minus 0 / plus 15 mm
Mindestwandstärke 80 mm
Oberfläche Furnier aufrecht furniert, Lackierung naturplus
Verpackung kartonverpackt
Radius Bekleidung ca. 2 mm

Mit der Hand an der Natur.

DIN
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Maßtabelle
Bemaßung Kürzel Breite
Nennmaß NM 610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Rohbaumaß RBM 635 760 885 1010
Türblattmaß TBM 610 735 860 985
Türfalzmaß TFM 584 709 834 959
Zargenfalzmaß ZFM 591 716 841 966
Zargendurchgangsmaß ZDM 569 694 819 944
Futteraußenmaß FAM 614 739 864 989
Bekleidungsaußenmaß BAM 721 846 971 1096

Höhe
1985 mm 2110 mm 2235 mm 2360 mm 2485 mm
2010 2135 2260 2385 2510
1985 2110 2235 2360 2485
1972 2097 2222 2347 2472
1981 2106 2231 2356 2481
1970 2095 2220 2345 2470
1992 2117 2242 2467 2492
2046 2171 2296 2421 2546

Produkthinweise

DIN

montage-
freundlich

für DIN
Öffnung

Flüster-
schloß

40mm
Türblatt
40 mm
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Türblatt
Stärke 40 mm
Rahmen Lack = 3 seitig MDF, doppelter Riegel oben / Furnier = 4 seitig Fichte 

Massivholz, doppelter Riegel oben
Absperrung 3,2 mm Dünnspan / 3,5 HDF
Falz stumpf
Bänder / Oberfläche ohne
Einlage Röhrenspanplatteneinlage RSP
Schloß ohne
Oberfläche Furnier quer, Kanten längs (Lack naturplus)
Oberfläche lackiert mehrschichtiger Lackaufbau
Verpackung kartonverpackt
Griffmuschel / Fräsung ohne Fräsung
Türblattkante leicht gefast

Leichtigkeit zum Schieben.
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Impressum

vitaDOOR GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 55
48703 Stadtlohn
Tel.  0 25 63 - 93 00-0
www.vitadoor.de
info@vitadoor.de
(Schutzgebühr 3,– Euro / inkl. MwSt.)

w+ Werbe- und Internetagentur GmbH 
www.w-plus.de

FSC zertifiziert, umweltschonen

Herausgeber Konzeption | Gestaltung Papier
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Besuchen Sie Ihren kompetenten Fachhändler vor Ort. 87



vitaDOOR GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 55
48703 Stadtlohn
Tel.	 0 25 63 - 93 00-0
info@vitaDOOR.de www.modul-werk.de
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